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TESCO 


Kamera internetowa USB 


Techweb 1 


WSTEP 


Kamera Techweb 1 stanowi przepustke do šwiata 
komunikacji na żywo. Umożliwia nakręcenie 

filmu wideo, służy do robienia zdjęć, a dzięki 
dodatkowemu oprogramowaniu i połączeniu 
internetowemu można widzieć rozmówców. 


Zawartość Opakowania 

* Kamera i statyw 

° Płyta z oprogramowaniem użytkowym 

* Instrukcja obsługi. 

Jeżeli jakichś elementów brakuje lub któreś z nich są 
uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższą 


placówką Tesco. Należy okazać oryginalny dowód 
zakupu. 


Odpakuj kamerę. Należy zachować opakowanie. 
Pozbywając się opakowania należy przestrzegać 
lokalnych przepisów odnośnie recyklingu. 


Minimalne Wymagania Sprzętowe 

* Komputer PC Pentium II 350 z napędem CD i 
portem USB. 

° Windows 98 SE/ME/2000/XP. 

° Do przeprowadzania wideokonferencji 


potrzebne jest połączenie internetowe, modem i 
oprogramowanie komunikacyjne. 


PRZYGOTOWANIE 


1. Rozsuń całkowicie tylny wspornik. 


2. Wciśnij kamerę mocno do gniazda w 
podstawce. 


3. Przeprowadź kabel przez zacisk. 


USTAWIENIE KAMERY 


Ustaw kamerę na biurku w takiej pozycji, by nie 
została strącona ani nie przechyliła się. 


Możesz także kamerę zamocować do przedniego 
brzegu monitora lub laptopa. 


iezależnie od miejsca ustawienia, pociągnięcie za 
abel nie może powodować przesunięcia kamery. 


Podłącz kamerę do odpowiedniego portu USB“. 


Jeśli komputer jest wyposażony zarówno w porty 


USB 1 i USB 2, użyj portu USB 2. 


*Nie podłączaj kamery internetowej do komputera 
przed zainstalowaniem oprogramowania. 
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MONTAŽ 


Nie podtaczaj kamery do komputera przed 
instalacją oprogramowania. 


* Włóż płytę z programami użytkowymi do napędu 
CD. 


e Zamknij napęd. Płyta uruchomi się automatycznie. 


° Kliknij Driver (Sterownik], by rozpocząć 
instalację. 


LESGO) 


— 


s OO 


ArcSoft Videolmpression 


6 


° Wybierz język instalacji. Kliknij OK. 


13041) 


Choose Setup Language 


vy Select the language for this installation [rom the choices below. 
ET 


NÁ EO — | 


* Kliknij NEXT (DALEJ), BY PRZEJŚĆ do dalszej 


części programu. 


PC Camera - Installshield Wizard [3 


Lam MN 


Jezeli Plyta Nie Uruchomi Sie Automatycznie 


e Kliknij Start/Uruchom/D:// (Litera D 
przedstawia oznaczenie napedu CD w Twoim 
komputerze) 


° Po wyświeileniu zawartości płyty CD kliknij . 


° Pojawi się powitalne okno programu. 


* Wybierz 
Complete 
(Pełna 
instalacia). 
Kliknij Next = 
(Dalej). 18 E in features you wantinetalod. Recemnendod fer 
- АРС Сатег@\РС Camere. Browse. 
"cm 


° Kliknij Next (Dalej). 


PC Camera - InstallShield Wizard 


X the program Нез. It you 
jed withthe settings, click N: 


° Kliknij Finish (Zakończ), by wyjść z kreatora 
instalacji. 


INSTALACJA PROGRAMU ‘ARCSOFT 
VIDEO IMPRESSION 2" 

Powróć do głównego menu płyty z programami 
użytkowymi. 


* Kliknij ArcSoft Video Impression. 


725560) 


———— 


WebCam 


Driver 


ArcSoft Videolmpression 


e Wybierz język instalacji. Kliknij OK. 


Choose Setup Language 


E" Select the language for this installation from the choices below. 
1 


[English (United States] E 


„ жишш 


Instrukcja instalacii i uzytkowania 


° Kliknij Next (Dalej), by przejść do dalszej części * Kliknij Finish (Zakończ]. 
programu. 


ArcSoft Videolmpression 2 


InstallShield Wizard Complete 
ArcSoft Videolmpression 2 


Microsoft DirectX Э or later is required to use Videolmpression, 
Videolmpression can automatically launch the DirectX 9 
installation 


Welcome to the InstallShield Wizard for 
Videolmpieszion 


The InstalShielde Wizard wil install Videolmpression on. FO Instal DirectX 


your computer. To continue, click Nest 


Please be sure to restart the system before running the 
software for the first time. 


| 


Wyjmij płytę z napędu i uruchom ponownie 
| 
* Kliknij Yes (Tak). komputer! 


ArcSoft Videolmpression 2 


pomy " UZYTKOWANIE 
M ArcSoft 


Please read the following license agreement careful. 


Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. 


Podłącz kamere 


[ArcSoft End User License Agreement * 


PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS ("Agreement") CAREFULLY. USE OF THE ай i 
SOFTWARE [defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER Naciśn II przyci sk, 
[AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE 7 
BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU by wlaczvé 
OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS y Wiaczy 
AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS 
AGREEMENT. YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE ka mere 
PRICE IF YOU ( DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (i) RETURN IT WITH PROOF s 


Obracajac 
ustaw 
obiektyw tak, 
by obraz byt 
ostry 


Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the 
setup wil close. To install Videolmpression, you must accept this agreement. 


obe] o 


° Kliknij Next (Dalej). 


ArcSoft Videolmpression 2 


Choose Destination Location 
Select folder where Setup wil instal fles, LAS . 
rcSoft 


Setup will install Videolmpression in the following folder. 


To install to this folder, click Next. To instal to a diferent folder, click Browse and select 


another fe 
Po Ponownym Uruchomieniu Komputera 
° Podłącz kamerę internetową do portu USB. 
Nacišnij przycisk na kamerze. 
Destination Folder 


e Uruchomi sie program do przechwytywania 
obrazu i pojawi sie obraz strumieniowy wideo. 


C:\Program Files\ArcSoft\Videolmpression 2 


° Naciśnij przycisk po raz drugi, by przechwycić 


ieruch braz. 
° Kliknij Next (Dalej). О 


ArcSoft Videolmpression Z 


Select Program Folder 4 
Please select a program folder. ONS. P 
rcSoff File 
: ile 


„n x! 


ions Capture Help 


Devices ( 


Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder 
name, or select one from the existing folders st. Click Next to continue. 


Program Folders: 


[Administrative Tools 
ArcSoft Photolmpression 5 
Dell Accessories 
Development Kits 


USB 2.0 Camera 


TESCO 
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. MOE kamery: Zamknij program AMCAP. 


CAS 
Г ces Options Capture Heli 


File 


Jeśli Kamera Nie Wylaczy I/lub Pojawi Sie 
Komunikat 

Konieczne bedzie reczne uruchomienie kamery. 
Kliknij OK. 

Patrz rozdziat o usuwaniu usterek. 


== xi 


! \ Sorry, you have no video capture hardware 


м 


OBRAZ STRUMIENIOWY I 
NAGRYWANIE PROGRAMEM 
‘ARCSOFT VIDEO IMPRESSION 2’ 


* Kliknij skrót programu ArcSoft Video Impression 
na pulpicie komputera. 


VideoImpressia 


° Kliknij Create a New Video" NOS nowy film 
wideo)’. = - 


] 
| 
| 

How woli yeu like po acquire your moda | 
| 
| 
|| 


шщ» bo corre rom oven 


Ей Got From Album | 


EM Get From File 


Select es rady Бат ту сори 


4BAck 


° Kliknij Capture From Device“ (Rejestruj z 
urządzenia’). E 


What would you like lo do? 


ET open an Existing Project | 


i] Create a New Slide Show 


| Platon shove his roi vn kra sca 


* Kamera internetowa wlqczy sie i zacznie sie 
nagrywanie strumieniowe wideo. 


Aby Nagraé Strumieniowy Obraz Wideo 


* Kliknij Record 
(Nagrywanie). 

° Aby 
zatrzymaé 
nagrywanie: 
Kliknij STOP 


(Zatrzymanie]. 


моко 


Možna teraz odtworzyć nagranie. 


Petne informacje i wskazówki sq podane w menu 
pomocy programu Arcsoft. 


JEŠLI KAMERA NIE ZACZNIE 
PRACOWAC 


° Kliknij menu Właściwości. W Windows XP 
przejdź do Panelu sterowania w menu Start. 


° Wybierz: Drukarki i inny sprzęt => 
Właściwości m$ Sprzęt mp Menadżer 


urządzeń. 

° Znajdź 218194 
Urzadzenia do Fle Action View Heb 
obrazowania £ > || 2 

i TI 5-4 DELL 
Kliknij na CIF F- 
Single Chip. 8-3 Computer 


Ieee Dick drives 
-BŽ Display adapters 

181-49, Floppy disk controllers 

A-J, Floppy disk drives 

HAGY IDE ATA/ATAPI controllers 

Ei -& IEEE 1394 Bus host controllers 


B-T) Mice and other pointing devices 

Sj Monitors 

FE] Network adapters 

E- Other devices 

i Ethernet Controller 

m A Ports (COM & LPT) 

m > Processors 

FF). Sound, video and game controller: 


Fa» ký System devices 
78-489 Universal Serial Eus controllers 


Instrukcja instalacji i użytkowania 


ЖЕТШ HET 


perum" 


E EL 


Pojawi sie ten komunikat. 


Devcenpe: — agna dences 
Device status 
[This device is not configured correctly. (Code 1) 


To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver. 


Fo Due. 


° Najpierw włącz 
urzqdzenie. 


* Następnie zainstaluj 
ponownie sterownik. 


FEES 


Uruchoni sie Kreator aktualizacii sprzetu. 


Wybierz Automatic Installation (Zainstaluj 
oprogramowanie automatycznie]. Kliknij Next (Dalej). 


Kreator znajdzie i zainstaluje sterownik kamery. 


2). your hardware came with an installation CD 
2 or loppy disk. inser 1t now. 


теше. IE 


Po Zakoňczeniu Instalacji 


Kliknij Finish (Zakończ). 


Uruchom ponownie komputer. 


Po ponownym uruchomieniu oprogramowanie 
rozpozna kamerę internetową. 


Completing the Hardware Update 


теме 


a 


=] 


INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA 


nstrukcję należy przeczytać. 
ależy zachować Instrukcję. 
ależy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. 


ależy stosować się do wszystkich zaleceń. 


Dp 


zyścić tylko suchą szmatką. 


nstalować zgodnie z instrukcją. 


ie wolno instalować ani używać produktu 
w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
uchenki lub inne urządzenia emitujące ciepło. 


ie wolno używać urządzenia w pobliżu wody. 


° Należy odłączać urządzenie od sieci podczas 
burzy lub gdy nie jest ono użytkowane przez 
dłuższy okres. 


* Naprawy 


powierzać wykwalifikowanemu 


personelowi. 


Uwaga: W środku nie ma części do samodzielnej 


naprawy. Nie 


wystawiać produktu na działanie 


deszczu czy wilgoci. 


SPECYFIKACJA KAMERY 

Czujnik obrazu: 352 x 288 pikseli, CMOS 
Obiektyw: F2,4, f=3,6 mm 
Automatyczny: balans bieli 
Automatyczne: naświetlanie 

Prędkość: obraz 320 x 240 30 pikseli 


Zakres ogniskowej”: 


Interfejs: 

Format wideo: 
Rozdzielczość 
przechwytywa 
obrazu wideo: 


Rozdzielczość 
nieruchomego 


Eliminacja migotania: 


Zasilanie: 


rejestrowany z prędkością 30 
ramek/sek. 160 x 120 pikseli 
z prędkością 30 ramek/sek 
Ręczna regulacja ostrości, 
od lem do nieskończoności 


USB1.1 lub wyższy 
AVI 


nego 


320 x 240 / 160 x 120 


640 x 480 pikseli 
50 Hz, 60 Hz 


z portu USB 


obrazu: 


DANE TECHNICZNE moga byé zmienione bez 
wcześniejszego powiadomienia. 


GWARANCJA 


Urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją, 


począwszy o 


d daty zakupu. Jeżeli w tym okresie 


pojawią się usterki, należy skontaktować się z 
najbliższą placówką TESCO, infolinia: 0801 650 


650. Należy 


okazać oryginalny dowód zakupu. 


Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na prawa 


konsumenckie. 


PL: Wyprodukowano po 13.08.2005 

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i 
elekironicznych razem z odpadami komunalnymi, ze 
względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych 
dla środowiska substancji. Urządzenia te należy 
przekazać do punktu zbiórki w celu poddania 
recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna 
jest u lokalnych władz samorządowych lub w 


placówkach handlowych. 


Proszę zachować podane informacje do 


wykorzystan 


ia w przyszłości. 


CE 


ÚVOD 

Vaše webová kamera Techweb | je vstupenkou do 
světa okamžité komunikace. Můžete ji použít jako 
video kameru, jako fotoaparát a pomocí dalšího 
softwaru a internetového spojení můžete vizuálně 
komunikovat s rodinou a přáteli po celém světě. 


Obsah Balení 

° Webová kamera a stojánek 

° Disk s ovladači a programy 

* Příručka uživatele 

Není-li balení kompletní, nebo je poškozené, obratte 


se s výměnou na nejbližší obchodní dům Tesco. 
Připravte si doklad o zakoupení. 

Vybalte webovou kameru. Obalový materiál 
uschovejte. Pokud chcete obal zlikvidovat, fidte se 
příslušnými směrnicemi o recyklaci vydanými místní 
správou. 


Minimální Požadavky Na Systém 

° Počítač Pentium II 350 s mechanikou CD ROM a 
portem USB 

° Systém Windows 98SE/ME/2000/XP 

* Pro videokonference budete potřebovat 


internetové připojení, modem a komunikační 
software. 


Techweb 1 USB Webové kamery 


PŘÍPRAVA 
1. Plně vytáhněte zadní opěru. 


2. Kameru pevně zatlačte do držáku v základně. 


3. Kabel vedte sponou. 


UMISTENI 
Webovou kameru postavte na stůl tak, aby nemohla 


být shozena či převrácena. 


Webovou kameru můžete také umístit na horní hranu 
monitoru nebo laptopu. 


Af umístíte webovou kameru kdekoliv, ujistěte se, že 
nebude posunuta tahem za kabel. 


Kabel zapojte do volného portu USB na počítači“. 
Jeli počítač vybaven oběma porty - USB 1 i USB 2, 
použijte port USB 2. 

* Nepřipojujte webovou kameru k počítači, nebyHi 
nejdříve instalován software. 


Instalace a Príručka Uživatele 


INSTALACE ° Klepněte na tlačítko Další (Next). 


Pred pripojením webové kamery k počítači PC Cameras -InstallShield Wizard z 
; А p si Sto Copying Fies š 
nainstalujte ovládací software. Review sois eor cop fo | 
Vložte disk s ovladači a programy do mechaniky ži lv nek a a ERES 
CD-ROM. 
e Mechaniku zavřete. Disk bude automaticky 
spuštén. 


* Instalaci spustte klepnutím na tlačítko Ovladač 
(Driver). 


Т аа 


12229 4940 


ArcSoft Videolmpression 


e 


° Zvolte jazyk nastavení (Language). Klepněte na 


tlačítko OK. 


° Klepnutím na tlačítko Dokončit (Finish) ukončíte 
prüvodce. 


PC Camera - InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard Complete 


Setup has finished instaling PC Сатег@ on your computer. 


Choose Setup Language 


INSTALACE PROGRAMU ,ARCSOFT 
m mannen a VIDEO IMPRESSION 2' 


bO m tette x Vratte se do hlavní nabídky disku s ovladači a 
n 
панаа 


programy. 
° Klepněte na položku ArcSoft Video Impression. 


E ES 39451) 


Pokud Se Disk Automaticky Nespustí 
e Klepněte postupně na položky Start/Spustit/ 


D:// (kde D je označení mechaniky CD-ROM). 


* Po zobrazení obsahu disku, klepnčte na položku éà 


Driver 


Menu. 


e Nyní se objeví uvítací obrazovka. 


° Zvolte jazyk nastavení (Language). Klepněte na 


* Zvolte PC Camera - InstallShield Wizard tlačítko OK. 
x Setup Type 1 
položku akci sup iť et sus our need | 
j 4 Choose Setup Language 
Úplná EEE 
instalace 


e retaled. Fiequtes Ihe mos dsk space | 


E" Select the language for this installation from the choices below. 
S 


(Complete). i m 
Klepněte na B v 
tlačítko Další | reme ы = 
(Next). 


alle ue ] con 
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° Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 


ArcSoft Videolmpression 2 


Welcome to the InstaliShield Wizard for 
Videolmpression 


The InstallShielde Wizard wil install Videolmpression on 
your computer. To continue, click Next 


ArcSoft Videolmpression 2 


License Agreement 
Please read the following license agreement carefully. MAS 8 А 


Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. 


[ArcSoft End User License Agreement А 


PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS [Agreement CAREFULLY. USE OF THE 
SOFTWARE (defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER 
AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT, IF YOU DO NOT AGREE TO BE 
BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU 
OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS 
AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS 
AGREEMENT, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE 
PRICE IF YOU (i) DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (i) RETURN IT WITH PROOF sz 


Do you accept al the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the 
setup wil close. To install Videolmpression, you must accept this agreement. 


eO _ 1 


° Klepněte na tlačítko Další (Next). 


ArcSoft Videolmpression 2 K 


Choose Destination Location 
Select folder where Setup wil install fles. 


Setup will install Videolmpreesion in the following folder. 


To install to this folder, click Next. To install to a diferent folder, click Browse and select 
another older, 


Destination Folder. 
C:\Program Files\ArcSolt\Videolmpression 2 Browse, 


ArcSoft Videolmpression 2 


Select Program Folder 
Please select a program folder. LAS fr 
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. ‘You may type a new folder 


name, or select one [rom the existing folders list. Click Nest to continue. 
Program Folders: 


Existing Folders: 


‘Administrative Tools 
ArcSoft Photolmpression 5 
Dell Accessories 
Development Kits 

Games 

Startup 

USB 20 Camera 


° Klepněte na tlačítko Dokončit (Finish). 


ArcSoft Videolmpression 2 


InstallShield Wizard Complete 


Microsolt Direct S or later is required to use Videclmpression. 
Videolmpression can automatically launch the Direc 3 
installation, 


IV. Install Direct 


Please be sure to restart the system before running the 
software for the first time. 


Vyjměte disk z mechaniky CD-ROM a počítač 
restartujte! 


PROVOZ 


Pripojte webovou 
kameru. 


Stisknutím spusťte Otáčením 
SARE, objektivu 
zařízení. B 
zaostrete 


obraz. 


Po Restartováni Počítače 

* Zapojte webovou kameru do portu USB. 
Stisknéte tlačítko na webové kamere. 

° Je spuštěn program pro snímání obrazu a nyní 
můžete sledovat video záznam. 


° Druhým stisknutím tlačítka můžete zachytit statický 
snímek. 


„n x! 


Options Capture Help 


Instalace a Príručka Uživatele 


Jestliže Webovou Kameru Nelze Zapnout 
Nebo Se Zobrazí Následující Hlášení 


Budete muset webovou kameru spustit ručné. 
Klepněte na tlačítko OK. 


Podrobnosti jsou uvedeny v části týkající se 
odstraňování poruch. 


ca х] 


! \ Sorry, you have no video capture hardware 
w. | 


ZPRACOVÁVÁNÍ A ZÁZNAM 
POMOCÍ PROGRAMU "ARCSOFT 
VIDEO IMPRESSION 2' 


° Klepněte na ikonu programu ArcSoft Video 
Impression, kterou naleznete na ploše. 


| VideoImpressio 


° Klepněte na položku Vytvořit nový video záznam 
[Create a New Video). 


RACHOT VIDCOIMPRESSTON — =l 


How would you lika bo acquire your media? 


мск 


° Klepněte na položku Nahrát ze zařízení 
[Capture From Device). 


EEEEES ES 


E Open an Existing Project 


=> ©. create a New Video 


Ge] Create a New Slide Show 


TZ Absa shew ihi vizon uhan Ирей starn: 


° Nyní se webová kamera zapne a spustí se 
vysílání vizuálního datového proudu. 


Záznam Videa 


° Klepněte 
na položku 
Záznam 
(Record). 


° Zastavení 
záznamu: 
Klepněte na 
tlačítko STOP. 


Nyní můžete zaznamenaná videodata přehrát. 


Úplné informace a návod naleznete v nabídce 
nápovědy programu Arcsoft. 


JESTLIŽE WEBOVÁ KAMERA 
NEFUNGUJE 


° Otevřete nabídku Vlastnosti systému (System 
Properties). Používáte-li systém Win XP, 
klepněte na ikonu Start a vyberte položku 
Ovládací panely . 


° Zvolte: Tiskárny a faxy mp Vlastnosti systému 
=> Hardware mp Správce zařízení. 


° Vyhledejte 2515] 
položku Fle Action View Нар 
Zobrazovaci > me 

x + E a DELL 
zařízení a ЕФ, Rom 
X У) Computer 
klepnéte na iw. Da dn 
i ©) Display adapters 
volbu CIF Single 131-4, Floppy disk controllers 
Chip. B-T Floppy dek drives 


IDE ATAJATAPI controllers 
1394 Bus host controllers 


вчу 


Mice and other pointing devices 

i] Monitors 

BW Network adapters 

E- Other devices 

i Ethernet Controller 

M- Ports (COM &LFT) 

Fi Processors 

Fi- Sound, video and game controller: 


Hle Bd System devices 
Fi-$$ Universal Serial Bus controllers 


TESCO 
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<= ax] 
pue Uvidíte následující hlášení. 


SA =>=о» 


Den 
[mi 
I 


[D 
Device status 

[This device is not configured correctly. (Code 1) 

[To reinstall the drivers for this device. click Reinstall Driver. 


| 


* Nejprve zapnéte 
zarízení. 


* Potom opakujte 
instalaci ovladače. 


TEE 


° Spustí se Průvodce aktualizací hardware 
(Hardware Update Wizard]. 


° Zvolte položku Automatická instalaci 
(Automatic Installation). Klepněte na tlačítko 
Další (Next). 

° Průvodce nalezne a nainstaluje ovladač webové 
kamery. 


| Hardware Update Wizard 7 


7), M your hardware came with an installation CD 
ЧӘ or floppy disk. insert t now. 


zm. p 
Po Ukončení Instalace 
° Klepněte na tlačítko Dokončit (Finish). 


• Nyní restartujte počítač. 


Completing the Hardware Update 
Wizard 


Po restartování software rozezná přítomnost webové 
kamery. 


PRŮVODCE BEZPEČNOSTNÍMI 
POKYNY 

° Přečtěte si tyto pokyny. 

* Tyto pokyny dodržujte. 

° Věnujte pozornost všem výstrahám. 

° Řiďte se všemi pokyny. 

* Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody. 


° Čistěte jej pouze suchou utěrkou. 


° Přístroj nainstalujte podle těchto pokynů. 

* Neinstalujte jej ani neprovozujte poblíž zdrojů 
tepla, jako jsou např. radiátory, kamna nebo jiné 
zdroje tepla. 


° Přístroj odpojte od elektrické sítě po dobu 
bouřek, nebo pokud jej nehodláte delší dobu 
nepoužívat. 


° Opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům. 


Poznámka: Neobsahuje součástky vyžadující 
údržbu. Přístroj nevystavujte dešti ani vlhkosti. 


TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
352 x 288 pixelů, CMOS 
F2,4, f=3,6 mm 


Automatické 


Snímač obrazu: 
Parametry objektivu: 
Vyvážení bílé: 
Automatická 

320 x 240 pixelů při 30 
fps (snímků/s). 

160 x 120 pixelů při 30 
fps (snímků/s) 


Expozice: 


Frekvence snímků: 


Ruční zaostření, od 1 cm 
do nekonečna 


Rozsah ostření: 


Rozhraní: 


Formát videa: 


Rozlišení nahraného videa: 


Rozlišení statických snímků: 


USB 1.1 a vyšší 

AVI 

320 x 240 / 160 x 120 
640 x 480 pixelů 


Obnovovací frekvence: 50 Hz, 60 Hz C € 


z USB portu 


Specifikace se může změnit bez předchozího 
upozornění. 


Napájení: 


ZÁRUKA 


Na zařízení je poskytována záruka po dobu 24 
měsíců od data nákupu. Pokud během tohoto 
období vznikne porucha, laskavě se obraťte na 
obchodní dům TESCO. Přineste si sebou originální 
doklad o nákupu. Tato záruka nijak neovlivní vaše 
práva spotřebitele. 


CZ: Vyrobeno po 13.8.2005 

Elektrická a elektrotechnická zařízení se nesmí likvidovat 
s domácím odpadem. Nechte je recyklovat v místě 

k tomu určeném. Obrafte se na místní úřady nebo na 
vašeho prodejce, jak výrobek recyklovat. 


Tyto informace si ponechejte pro budoucí použití. 


BEVEZETÉS 


A Techweb 1 webkamerája a kapu egy azonnali 
kommunikáció világához. Használhatja videofilm, 
állókép készítéséhez, illetve külső alkalmazás és 
internet kapcsolattal kommunikációra a barátaival és 
családjával az egész Földön. 


A Csomag A Következőket Tartalmazza 
* A webkamerát és az állványt. 

s CD+a segédprogramokkal. 

° Felhasználói kézikönyvet. 


Ha bármelyik tétel hiányzik vagy sérült, forduljon 
a legközelebbi Tesco áruházhoz a pótlással 
kapcsolatban. A telefonhívás megkezdése előtt 
készítse elő a nyugtát. 


Csomagolja ki a webkamerát. Őrizze meg 

a csomagolást. Amennyiben kidobja, a helyi 
hulladékhasznosítási szabályozásoknak megfelelően 
járjon el. 


Minimális Rendszerkövetelmények 

* PC Pentium II 350 CD ROM meghajtóval és USB 
csatlakozóval. 

+ Windows 98SE/ME/2000/XP. 


* Avideokonferenciához szüksége lesz internet 
kapcsolatra, modemre és egy kommunikációs 
szoftverre. 


Techweb 1 USB Webkamera 


ELŐKÉSZÜLETEK 


1. Hajtsa ki teljesen a hátsó támaszt. 


2. Erősen nyomja a kamerát a talpon található 
foglalatba. 


3. A kábelt a csipeszen keresztül vezesse. 


ELHELYEZÉS 


A webkamerát olyan helyre helyezze az asztalán, 
ahol valószínűleg nem fogják leverni, és ahonnan 
nem fog leborulni. 


Adott esetben helyezheti a monitor vagy laptop 
elülső élére. 

Akárhová is helyezi a webkamerát, ügyeljen rá, 
hogy a kábellel ne lehessen elhúzni. 


Csatlakoztassa a kábelt a számítógépe egy 
megfelelő USB portjaba *. 


Amennyiben a számítógépén van USB1 és USB2 
port egyaránt, használja az USB2 portot. 

*Ne csatlakoztassa a webkamerót a 
számítógéphez a szoftver telepítése előtt. 


TESCO 


Techweb 1 USB Webkamera 


TELEPÍTÉS 


Ne csatlakoztassa a webkamerát a 
számítógéphez a szoftver telepítése elótt. 


* Helyezze a mellékelt CD a CD meghajtóba. 


° Csukja vissza a meghajtót. A lemez automatikusan 
elindul. 


° Kattintson a Driver-re a telepítés megkezdéséhez. 


nESGO] 
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° Válassza ki a telepítési Nyelvet. Kattintson az 


OK-ra 


Choose Setup Language 


WebCam 


vy Select the language for this installation from the choices below. 
m" 


EDITOR ~ | 


° A folytatáshoz kattintson a NEXT (Tovább) 
gombra. 


PC Camera = Installshield Wizard [3 


Welcome to the InstallShield Wizard for PC 
Comer 


The IntalShiels ilinctal PC Camer@ on jour 
computer. To e Net 


Ha A Lemez Nem Indul El Automatikusan 


° Végezze el a következőket: Start/Futtatás/D:// 
(Ahol a D a CD meghajtót jelöli) 


* Amint megjelenik a lemez tartalma, kattintson a 
Menurre. 


° Az Udvézléképernyé megjelenik. 


* Válassza a 
Complete-ot. 


InstallShield Wizard E 


setup type that best suits your needs: 


Ka ttintson a Please select a setup type 


© Custom 
IE, Sekat which progam taus y 
advanced user, 


Destination Folder 


CSP FEC Lar PC Came pm 
SE AE [sss 


taled. Recemmended fer 


e Kattintson a NEXT-re. 


PC Camera - InstallShield Wizard 


Start Copying Files 


Review settings before copying Нез. 1 | 


Setup has enough information to start copying the program Нез. If you want to review or 
change ary settings, cick Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin 
coping files. 


EB am 


* A Varázslóból történő kilépéshez nyomja meg a 
Finish (Vége) gombot. 


PC Camera - InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard Complete 


Setup has finished instaling PC Camer@ on your computer. 


AZ "ARCSOFT VIDEO IMPRESSION 2" 
TELEPÍTÉSE 


lépjen vissza a lemez főmenüjébe. 


° Kattintson az ArcSoft Video Impression-ra 


JEŻŚJ 149421) 


—— — — — 


ArcSoft Videolmpression 


° Válassza ki a telepítési Nyelvet. Kattintson az 


OK-ra 


Choose Setup Language 


E" Select the language for this installation from the choices below. 
1 


English (United States] v 


„ жишш 


Telepítési és Használati Kézikönyv 


• А folytatáshoz kattintson a NEXT (Tovább) ° Kattintson a Finish gombra. 
gombra. 


ArcSoft Videolmpression 2 


InstallShield Wizard Complete 
ArcSoft Videolmpression 2 


Microsoft DirectX 3 or later is required to use Videolmpression, 
Videolmpression can automatically launch the DirectX 9 
installation 


Welcome to the InstallShield Wizard for 
Videolmpression 


The InstalShielde Wizard wil instal Videolmpression on. K Install Direct 


your computer. To continue, click Nest 


Please be sure to restart the system before running the 
software for the first time. 


| 


Vegye ki a lemezt és inditsa újra a 
számitógépet! 


ArcSoft Videolmpression 2 DX) + 
License Agreement HASZNALAT 
Please read the following license agreement carefully LAS A 
rcSoft 


Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. 


Csatlakoztassa a 


[ArcSoft End User License Agreement ^ 


PL JE READ THE FOLLOWING TERMS ("Agreement") CAREFULLY. USE OF THE . 
as webkamerát. 
SOFTWARE [defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER 
(AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE m NE” 
BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU 

OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS Az I n d Itas h oz 
AGREEMENT DU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE ; 

ЈАС NT, L UGINÁL 

PRICE IF YOU (i) DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (i) RETURN IT WITH PROOF „ nyomja meg. 


A fókusz 
beállításához 
forgassa a 
lencsét 


Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No. the 
setup wil close. To install Videolmpression, you must accept this agreement. 


E. | _„ 


° Kattintson a NEXT-re. 


ArcSoft Videolmpression 2 


Choose Destination Location 
Select folder where Setup wil instal files, LAS . 
rcSoft 


Setup will install Videolmpression in the following folder. 


To install to this folder, click Next. To instal to a diferent folder, cick Browse and select 
another folder 


Amikor A Számítégép Üjraindult 

e Csatlakoztassa a webkamerát egy USB porthoz 

à Nyomja meg a webkamerán található gombot. 

Downey Wade e Elindul az érzékelő segédprogram, és látni fog 
egy videót. 


* Nyomja meg újból a gombot állókép 
* Kattintson a NEXT-re. készítéséhez. 


ArcSoft Videolmpression 2 


Select Program Folder I 
Please select a program folder. MAS > 
rcSoft File = 
Р ile Devices ( 


„n x! 


ions Capture Help 


Setup wil add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder. 
name, or select one from the existing folders st. Click Next to continue. 


Program Folders: 


[Administrative Tools 
ArcSoft Photolmpression 5 
Dell Accessories 
Development Kits 


USB 2.0 Camera 
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Techweb 1 USB Webkamera 


* A webkamera kikapcsolásához: Zárja be az 
AMCAP programot. 


File Devices Options Capture 4 


| — 


Ha Nem Jôn Be A Webkamera És/vagy A 
Következő Üzenetet Látja 


Ekkor kézzel kell engedélyezni a webkamerát. 
Kattintson az OK-ra 


Tanulmányozza a hibaelhárítás részt. 
(Error ЕШ xi 
n Sorry, vou have no video capture hardware 


u. 


VIDEÓKESZITES ES -FELVÉTEL AZ 
"ARCSOFT VIDEO IMPRESSION 2' 
PROGRAMMAL 


° Kattintson az ArcSoft Video Impression 
parancsikonra az asztalon. 


WideoImpressia 


° Kattintson a Create a New Video -ra ak videó 


készítése]. 


How would you like to acquire your media? 


mae tr cene 


Ей Got From Album 


(| Get From File 


| Select les rady Re ту сори 


4BAck 


* Kattintson a ‘Capture! From Device -re Rögzítés 


eszközről). 


What would you like lo do? 


ET open an Existing Project | 


i] Create a New Slide Show 


| Prom show his rodowa bra sore. 


• A webkamera most bekapcsol és elkezdi а videó 
készítését. 


A Videó Rögzítéséhez 


° Kattintson 
a Record 
(Felvétel) 
gombra. 

• A felvétel 
leállítása: 
Kattintson a 


STOP gombra. 


моко 


Most lejátszhatja а felvételt. 


Teljes információkhoz és útmutatáshoz bôngéssze 
az Arcsoft Help menit. 


HA A WEBKAMERA NEM MÚKÔDNE 


e Nyissa meg a Rendszertulajdonságok menit 
Win XP-vel menjen a Vezérlópultra a Start 
menüből. 


° Válassza ki: Nyomtató és Egyéb eszközök 
=> Rendszertulajdonságok => Hardver => 
Eszkózkezeló. 


° Keresse meg BEEE 
a Képalkotó Бе Action View Heb 
eszkózt, serm 
kattintson a CIF i | 
Single Chip-re. DE 


-BŽ Display adapters 

181-49, Floppy disk controllers 

A-J, Floppy disk drives 

HAGY IDE ATA/ATAPI controllers 

Ei -& IEEE 1394 Bus host controllers 


B-T) Mice and other painting devices 

Sj Monitors 

19-808 Network adapters 

A- Other devices 

i Ethernet Controller 

m A Ports (COM & LPT) 

m > Processors 

Fi, Sound, video and game controller: 


Fa» ký System devices 
78-489 Universal Serial Eus controllers 


Telepítési és Használati Kézikónyv 


tózhelyek, vagy más eszközök, melyek hőt 


Ezt az üzenetet fogja látni. termelnek: 


Devcenee: hagro devoe 


Dor duc * Húzza ki a készüléket villámlás, viharok esetén, 


Ths device s not erga corey Cade T) Т vagy Һа hosszabb ideig nem kívánja használni. 
[To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver. 


° A szervizelést csak képzett szakemberrel 


— | , végeztesse. 
* Elószór engedélyezze . : "RH . . ñ 
kë Megiegyzés: A készülékben nincsenek szervizlehetó 
az eszközt. 
PEGs alkatrészek. Ne tegye ki a terméket esónek és 
zem | |° Majd Driver nedvességnek. 
újratelepítése. 
"77 Ą 
* AHardver Update Varázsló elindul. KAMERA TULAJDONSAGAI 
° Válassza az Automatikus telepítést. Kattintson a Képszenzor: 352 x 288 pixel, CMOS 
Továbbra. Lencse jellemző: F2.4, 3.6mm 
° А Varázsló megtalálja és telepíti a webkamera Fehéregyensúly: Automatikus 
drivert. Бий, , 
xpozició: Automatikus 


Képváltási frekvencia: 320 x 240 pixel 30fps-nél 
160 x 120 pixel 30fps-nél 


S CURE Fókusztartomány: manuális fókusz, 1 cm-től a 
OG végtelenig 
PC felület: USB1.1 vagy újabb) 
a Videoformátum: AVI 
— === a A 
Amikor A Telepítés Befejeződött Videó felbontás: 320 x 240 / 160 x 120 
; A Allókép felbontás: 640 x 480 pixel 
° Kattintson a Vége gombra. DE Е 
• Маја indítsa újra a számítógépet. Villogás EFR Z C € 
Aramellátás: USB portról 


Az újraindítás után a szoftver fel fogja ismerni a 
webkamerát. A specifikációk előzetes tájékoztatás nélkül 


változhatnak. 


Completing the Hardware Update 
Wizard 


Tesis 


JOTALLAS 

Erre a készülékre a vásárlás napjától számított 12 
hónapra vállalunk jótállást. Amennyiben bármilyen 
hiba merül fel ebben az időszakban, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot azzal a TESCO áruházzal ahol 
vásárolta, vagy a legközelebbi TESCO áruházzal. 


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ A segítségkérés során legyen Önnél a nyugta. Ez a 
jótállás semmilyen módon nem befolyásolja az On 
° Olvassa el ezt az útmutatót. vásárlói jogait. 


° Őrizze meg ezt a használati utasítást. 


HU: Gyártva: 2005. augusztus 13. után 


° Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést. 
gye "gy gy Az üzemképtelen elektromos készüléket ne rakja 


° Kövesse valamennyi utasítást. a háztartási hulladékok közé. Az újrahasznosítás 
" FEN ET , érdekében juttassa el egy erre szakosodott 
* Ne használja a készüléket víz közelében. gyűjtőhelyre, vagy új készülék vásárlása esetén 
e Csak száraz ruhával tisztítsa érdeklődjön a visszavételi lehetőségekről 
• A jelen utasításoknak megfelelően telepítse. CHU) 
* Ne helyezze vagy üzemeltesse a készüléket Kérem, őrizze meg a tájékoztatót jövőbeni 
hőforrások mellett, mint például radiátorok, hivatkozás céljából. 


TESCO 


kamery 


+ 
ÚVOD 

Webová kamera Techweb 1 je vašou vstupenkou do 
sveta bezprostrednej komunikácie. Pomocou tejto 
kamery v stálej polohe môžete snímať video záznam 
a s externým softvérom a internetovým napojením 
vizuálne komunikovať s priateľmi a rodinou na celom 
svete. 


Balenie Obsahuje 


. Webová kameru a stojan 
. nštalačný disk 
. Používateľská príručka 


Ak chýba alebo je poškodená ktorákoľvek časť, 
žiadajte náhradu v najbližšom obchodnom dome 
Tesco. Majte pripravený pokladničný bloček. 


Rozbalte webkameru. Uschovajte balenie. Ak sa 
rozhodnete obal vyhodiť, urobte to s plným ohľadom 
na miestne predpisy týkajúce sa recyklovania 
odpadu. 


Minimálne Požiadavky Na Systém 
* PC Pentium II 350 s CD ROM a USB portom. 
* Windows 98SE/ME/2000/XP. 


* Na videokonferenciu potrebujete internetové 
napojenie, modem a komunikačný softvér. 


Techweb 1 USB Webovej 


PRÍPRAVA 
1. Rozložte zadnú podperu. 
2. Kameru zasuňte do zásuvky v základni. 


3. Kábel vyvedie cez svorku. 


UMIESTNENIE 


Kameru umiestnite na stôl tam, odkiaľ nespadne a 
neprevráti sa. 


Alebo ju môžete umiestniť na prednú hranu monitora 
alebo laptopu. 


Kdekoľvek kameru umiestnite, dávajte pozor, aby sa 
káblom nestiahla. 


Kábel zapojte do vhodného USB portu na vašom 
počítači. * 

Ak máte na počítači USB1 a USB2, použite port 
USB2. 


"Nezapájajte webkameru do počítača skôr, ako 
nainštalujete softvér. 


Inštalácia a Používateľská príručka 


INŠTALÁCIA * Kliknite na Next. 


Nezapájajte webkameru do počítača skôr, ako P SMSKU „E 
nainštalujete softvér. "oa boot a~ 
° Vložte Inštalačný disk do CD mechaniky. ži lv ad o a ERES 

° Uzatvorte kryt. Disk sa automaticky spustí. 

* Kliknite na Driver a začnite s inštaláciou. 


* Kliknite na Finish - dokončiť, čím opustíte 
nastavenie. 


ArcSoft Videolmpression 


e 


° Zvolte nastavenie jazyka. Kliknite na OK. 


PC Camera - InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard Complete 


Setup has finished instaling PC Сатег@ on your computer. 


Choose Setup Language 


INŠTALÁCIA ‘ARCSOFT VIDEO 
IMPRESSION 2' 


Vrátte sa do hlavného menu Main Menu na 
Inštalačnom disku. 


to the InstallShield Wizard for PC 


I PC Cameron your 


* Kliknite na ArcSoft Video Impression. 


[zaco 


—— сз — — 


Webcam) 


Ak Sa Disk Automaticky Nespustí 


* Kliknite na Štart/Spustiť/D:// (D je umiestnenie 
CD mechaniky) 


° Keďsa zobrazí obsah disku, kliknite na Menu. 


Driver 


ArcSoft Videolmpression 


e Zobrazí sa obrazovka Welcome - vitajte. 


p e V + . g š 
* Zvoľte Zvolte nastavenie jazyka. Kliknite na OK. 
Complete. 
Kliknite na Choose Setup Language 
Next. E Select the language for this installation from the choices below. 
Баа toht nao eripe ied ‘work installed. Recommended for 3 
о = 


s Bel Newt Cancel 
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° Kliknite na Next (dalej) a pokračujte. + Kliknite na Finish" - dokončiť. 


ArcSoft Videolmpression 2 


A ArcSoft Videolmpression 2 


InstallShield Wizard Complete 


Welcome to the InstallShield Wizard for 


Videolmpression Microsoft Direct 9 or later is required to use Videolmpression. 


Videolmpression can automatically launch the DirectX 9 
installation 


The InstallShielde Wizard wil install Videolmpression on 
your computer. To continue, click Next 


IV. Install Direct 


Please be sure to restart the system before running the 
software for the first time. 


° Kliknite na Yes. Disk vyberte a reštartujte počítač. 


ArcSoft Videolmpression 2 


p ive cho license agreement carefully MAS oft [e] BS LU HA 


Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. 


Zapojte 
ArcSoft End User License Agreement ^ 
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS ["Agreement"] CAREFULLY. USE OF THE webkameru. => 


SOFTWARE (defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER 
АМО IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT, IF YOU DO NOT AGREE TO BE lacte š 

BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU tlacte start. 
OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY DF THIS 
AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS 
AGREEMENT, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE 
PRICE IF YOU () DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (i) RETURN IT WITH PROOF i 


Otáčajte 
šošovky a 
zaostrite. 


Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the 
setup wil close. To install Videolmpression, you must accept this agreement. 


= eon 


* Kliknite na Next. 


ArcSoft Videolmpression 2 K 


Choose Destination Location 
Select folder where Setup wil install files. MAS ft А 


Setup will install Videolmpression in the following folder. 


QUI TIU E TS Po Reštartovaní Pocítaca 


another older, 


* Zapojte webkameru do vhodného USB portu. 
Stlačte tlačidlo na webovej kamere. 


° Spustí sa snímane a uvidíte videonahrávku. 
Destination Folder 


CNPogan Fiese otiVideoinpresson 2 Bowe * Stlačte tlačidlo druhýkrát a začne sa snímať 
к = nehybny obraz. 


° Kliknite na Next. 


„n x! 


Options Capture Help 


ArcSoft Videolmpression 2 


Select Program Folder 


Please select a program folder. LAS fr 


Setup will add program icons to the Program Folder isted below. You may type a new folder 
name, or select one from the exiting folders ist. Click Nest to continue. 


Program Folders: 


Existing Folders: 


‘Administrative Tools 
ArcSoft Photolmpression 5 
Dell Accessories 
Development Kits 

Games 

Startup 

USB 20 Camera 


NU. Йе) со 
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Inštalácia a Používateľská príručka 


° Vypnutie webkamery: Zatvorte AMCAP. 


Capture 4 


Ak Kamera Sa Webkamera Nezapne A/alebo 
Sa Zobrazí Nasledovná Správa 


Manuálne zapnite webkameru. Kliknite na OK. 


Pozrite si časť Problémy. 


em xl 


! \ Sorry, you have no video capture hardware 
w. | 


NAHRÁVANIE A ZÁZNAM S 
PROGRAMOM ‘ARCSOFT VIDEO 
IMPRESSION 2’ 


° Kliknite na ikonku ArcSoft Video Impression na 
pracovnej ploche. 


£j 


|а] 
VideoImpressia 
nz 


° Kliknite na Create a New Video’ — vytvorenie 
nového video záznamu. 


RACHOT VIDEON ERES TON "= 


4Back 


° Kliknite na Capture From Device“ — záznam zo 
zariadenia. 


e Webová kamera sa zapne a začne snímať. 


Nahrávanie Video Záznamu 


° Kliknite na 
Record 
— záznam. 


° Ukončenie 
záznamu: 
Kliknite na 


STOP 


Teraz si môžete prehrať svoj záznam. 


Všetky informácie a návod nájdete v Arcsoft Help 
Menu. 


AK WEBKAMERA NEFUNGUJE 


° Vojdite do menu System Properties. Vo Win XP 
choďte na Start Menu - štart do Control Panel 
— ovládacieho panelu. 

* Zvolte: Printers and Other Hardware 
=> System Properties => Hardware mp 
Device Manager. (Tlačiarne a iný hardvér 
m» Vlastnosti => Hardvér ш» Ovládanie 


zariadenia). 


* Nájdite Imaging 1550 
Devices, kliknite Pe Actin we нар 
na CIF Single seis. Hes 
" E a DELL 
Chip. CDROM 


Computer 
[ЕЁ Disk drives 

©) Display adapters 

B- Floppy dek controllers 

Hi-. Floppy disk drives 

Bl 4 IDE ATAJATAPI controllers 
EEE 1394 Bus host controllers 


Mice and other pointing devices 

iË Monitors 

BW Network adapters 

E- Other devices 

i Ethernet Controller 

Hi- Ports (COM &LFT) 

H-k Processors 

Sound, video and game controller: 
m-i System devices 

$4 Universal Serial Bus controllers 
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TESCO 


Techweb 1 USB Webovej kamery 


<= ШЕТ 
pue Zobrazí sa táto správa. 


SA =>=о» 


Den 
[mi 
I 


[D 
Device status 

[This device is not configured correctly. (Code 1) 

[To reinstall the drivers for this device. click Reinstall Diver. 


Farasi Door 


* Najprv povoľte 


° Potom znovu 


x | ска 


° Spustí sa Hardware Update Wizard. 
° Zvoľte Automatickú inštaláciu. Kliknite na Next. 


* Wizard nájde a nainštalujte driver webkamery. 


7), M your hardware came with an installation CD 
2 or floppy disk. insert t now. 


emm ТШ 
Keď Sa Skončí Inštalácia 
e Kliknite na Finish" - dokončiť 
* Teraz reštartujte počítač. 


Po reštartovaní softvér identifikuje webkameru. 


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

* Prečítajte si tieto inštrukcie. 

° Uschovajte si tieto inštrukcie. 

° Dbajte na všetky varovania. 

° Dodržiavajte všetky inštrukcie. 

* Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. 


° Čistite iba suchou látkou. 


°  Inštalujte v súlade s týmito pokynmi. 


* Zariadenie neinštalujte a neprevádzkujte v 
blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, 
pece a iné zariadenia, ktoré produkujú teplo. 


fungovanie zariadenia. 


nainštalujte mechaniku. 


° Prístroj odpojte počas búrky alebo ked ho 
nepoužívate dlhšiu dobu. 

° S opravou prístroja sa obrátte na kvalifikovaný 
servisný personál. 


Poznámka: Neobsahuje opraviteľné časti. Výrobok 
nevystavujte daždu alebo vlhkosti. 


ŠPECIFIKÁCIE KAMERY 
Senzor obrazu: 352 x 288 pixelov, CMOS 
Špecifikácia šošoviek: F 2,4, f= 3,6 mm 


Automatické snímanie 
320 x 240 pixelov © 30fps 
160 x 120 pixelov © 30fps 


Manuálne zaostrenie, 1 cm 
až nekonečno 


PC rozhranie: USB1.1 a vyššie 

Video Formáty: AVI 

320 x 240 / 160 x 120 

Rozlíšenie video snímania: 640 x 480 pixelov 
50Hz, 60Hz ( € 

Z USB portu 


Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia 
vopred. 


Biela vyváženie: 


Rozsah rámu: 


Rozsah zaostrenia: 


Video snímanie: 


Ovládanie chvenia: 


Napájanie: 


ZÁRUKA 


Na zariadenie sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od 
dátumu kúpy. Ak sa vyskytne porucha kontaktujte 
obchodný dom Tesco. Majte vždy poruke originálny 
doklad o kúpe, keď nás kontaktujete. Táto záruka 
žiadnym spôsobom neovplyvňuje Vaše spotrebiteľské 
práva. 


SK: Vyrobené po 13.8.2005 

Elektrické a elektrotechnické zariadenia sa nesmú 
likvidovať s domácim odpadom. Nechajte ich 
recyklovať v mieste na to určenom. Obratte sa na 
miestne úrady alebo na vášho predajcu, ako tovar 
recyklovať. 


Uchovajte tieto informácie na budúce použitie. 
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TESCO 


I END LD LM m 


Importer: TESCO/POLSKA/Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 
30-347 Kraków. Polska. 


e 


Dovozce: Tesco Stores CR a.s., Veselská 663, 
199 06 Praha 9, Letňany. 


© 


Importálja és forgalmazza: Tesco-Global Áruházak Zrt., 
Kinizsi út 1 — 3. Н-2040 Budaörs. 


© 


Distribútor: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 
1/A, 815 61 Bratislava. 
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